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Zeldw, marzec 2022r.

Oswiadczenie
Oswiadczam, ze zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt 3 ustawy Prawo budowlane projekt
budowlany przebudowy budynku poprzemystowego zwigzanej ze zmiang sposobu
uzytkowania na budynek ustugowy wraz z niezbedng infrastrukturg w ramach
zadania pn. ,Rewitalizacja budynku poprzemystowego wraz z jego otoczeniem
z przeznaczeniem na GOPS w Klukach na dziatce o nr 1222 obreb Kluki
w gminie Kluki, w zakresie projektu architektoniczno-budowlanego zostat

wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy budowlane;.

architektura projektant

architektura sprawdzajgcy



2.1

2.2

2.3

Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ opisowa

Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego bedacego przedmiotem

zamierzenia budowlanego

Kategoria Xll - budynki administracji publicznej, budynki Sejmu, Senatu,
Kancelarii Prezydenta, ministerstw i urzedoéw centralnych, terenowej

administracji rzgdowej i samorzgdowej [...].

Zamierzony sposo6b uzytkowania oraz program uzytkowy obiektu

budowlanego

Projektowany budynek bedzie petnit funkcje ustugowg - w budynku bedzie
odbywato sie wydawanie produktow spozywczych z prowadzonego magazynu
zywnosci. W budynku zostang zlokalizowane 3 magazyny, w tym jeden

dostosowany do wydawania produktow.

Przeznaczeniem przedmiotowego obiektu budowlanego bedzie zaspokajanie
potrzeb w zakresie dostepu do ustug swiadczonych przez Gminny Osrodek

Pomocy Spotecznej mieszkancom Gminy Kluki.

Program uzytkowy budynku.

Zestawienie pomieszczen

Kondygnacja Nr Nazwa pomieszczenia Powierzchnia
Parter
1 Sluza wejsciowa 14,45
2 Komunikacja 15,35
3 Pom. biurowe 8,78
4 Magazyn 7,60
5 Pom. biurowe 10,04
6 Pom. biurowe 10,04
7 Pom. biurowe 9,83
8 Pom. biurowe 10,36
9 Pom. gospodarcze 2,64
10 Przedsionek 1,97
11 WC 1,68
12 Pom. socjalne 517
13 Pom. techniczne 3,36
14 Komunikacja 8,55
15 Szatnia 3,62
16 Przedsionek 4,00
17 Sanitariat Damski 1,83
18 Sanitariat dla 4,16
niepetnosprawnych
19 Przedsionek 4,00
20 Sanitariat Meski 3,95



3.1

3.2

3.3

3.3.1

3.3.2

3.3.3

3.34

3.3.5

21 Magazyn zywno$ci 20,20

22 Magazyn 46,05

23 Garaz 47,86

24 Magazyn 20,20

25 Sala konferencyjna 58,09

26 Pom. socjalne 5,22
329,00 m?

Uktad przestrzenny oraz forma architektoniczna obiektu budowlanego,
w tym jego wyglad zewnetrzny, a takze sposdéb dostosowania do ustalen

aktéw prawa miejscowego

Obiekt posiada prostopadtoscienng forme budynku przykrytego dachem
dwuspadowym. Kat potaci dachowych wynosi 11°.

Wejscie gtdbwne do czesci ustugowej zlokalizowane jest od strony zachodniej.
Magazyn i garaz dostepne od wschodu z projektowanego placu. Budynek

posiada jedng kondygnacje nadziemna.
Kolorystyka elewacji zgodnie z czescig graficzng (widoki elewacii).

Forma, ksztalt i wysokos¢ przedmiotowego budynku zostaty dostosowane do

obowigzujgcej Decyzji o warunkach zabudowy nr 8/2022 z dnia 17 marca 2022r.

Nieprzekraczalna linia zabudowy - nie dotyczy lokalizacja wedtug stanu

istniejgcego.

Minimalny wskaznik powierzchni biologicznie czynnej minimum 10% -

w projekcie 67,53%.
Szerokos¢ elewaciji frontowej od 32m do 33m - w projekcie 32,19m.

Wysokos¢ gornej krawedzi elewaciji frontowej, jej gzymsu lub attyki — bez zmiany
stanu istniejgcego — w projekcie bez zmiany wysokosci w stosunku do stanu

istniejacego.

Geometra dachu — bez zmiany stanu istniejgcego — w projekcie zachowano

ksztalt, oraz kat nachylenia potaci dachowych.



4. Charakterystyczne parametry budynku ustugowego

a) kubatura budynku 1686,76 m?
b) powierzchnia uzytkowa 329,00 m?
c) maksymalne wymiary budynku: wysokos¢ 4,75 m
diugos¢ 32,19 m
szerokosc 13,30 m
Srednica nie dotyczy
d) liczba kondygnacji nadziemnych 1

e) inne dane niz wskazane w lit. a-d niezbedne do stwierdzenia zgodnosci
usytuowania obiektu z wymaganiami ochrony ppoz
e min. odlegtos¢ od granic sgsiednich dziatek 3,74 m (Sciana
bez otwordw)
e min. odlegto$¢ od budynkow sagsiednich 10,17 m (budynek
Z przekryciem
dachowym NRO)

e min. odlegtos¢ do drogi pozarowej nie dotyczy (10,71 m)

Opinia geotechniczna oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu

budowlanego

Wykonano badania hydrogeologiczne podtoza gruntowego przez  firme
PROGEOL - Ustugi Geologiczne Jan Szataniak. Szczegdtowe opracowanie

w dalszej czesci projektu budowlanego.

Zgodnie Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463), warunki

gruntowe nalezy zaliczy¢ do | kategorii geotechniczne;j.

Kierownik budowy podczas prac budowalnych zobowigzany jest do oceny
podtoza gruntowego i poréwnanie go z zatozonym do obliczeh statycznych,
w razie koniecznosci podtoze gruntowe nalezy poddaC obiorowi przez
uprawnionego geologa wraz z wpisem do dziennika budowy. W razie potrzeby

nalezy skonsultowac zatozone rozwigzania z projektantem.



b)

Uktad konstrukcyjny budynku zostat zaprojektowany w technologii tradycyjnej
jako murowany usztywniony scianami poprzecznymi oraz wiencem zelbetowym.
Cato$¢ obcigzen przekazana z dachu na ukfad fundamentéw w formie taw oraz

stop fundamentowych.
Liczba lokali mieszkalnych i uzytkowych
Budynek sktada sie z jednego lokalu uzytkowego.

Sposoéb zapewnienia warunkéw niezbednych do korzystania z obiektu
przez osoby niepetnosprawne, w szczegdélnosci poruszajace sie na

wozkach inwalidzkich

Budynek dostepny dla oséb niepetnosprawnych. Wejscia do budynku
bez przeszkdd architektonicznych bezposrednio z terenu. Drzwi wewnetrzne

bez progdéw. Budynek wyposazony w sanitariat dla osob niepetnosprawnych.

Parametry techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wptyw
obiektu na srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi

i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania

sciekow oraz wod opadowych

zapotrzebowanie na wode o jakosci zdatnej do celow spozywczych w ilosci 51 na
osobe w ciggu doby realizowane bedzie z sieci wodociggowej z projektowanego
wg odrebnego opracowania przytgcza wodociggowego. Kanalizacja sanitarna do

szczelnego zbiornika na nieczystosci ciekte — szamba o pojemnosci do 10m?.

emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych,

z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja zanieczyszczen gazowych,

w tym zapachoéw, pytowych i ptynnych

rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow




d)

przewiduje sie wylagcznie odpady o charakterze komunalnym typowe dla
indywidualnego gospodarstwa domowego, odbior poprzez cykliczny wywoz

odpadodw, czestotliwos¢ oraz ilos¢ odpadow wg umowy z dostawcyg ustug

wilasciwosci akustycznych oraz emisji drgan, a takze promieniowania, w szczeqgdlnosci

jonizujaceqo, pola elektro- magnetyczneqo i innych zakidcen, z podaniem odpowiednich

parametrow tych czynnikdw i zasiequ ich rozprzestrzeniania sie

przy przedmiotowej inwestycji nie wystepuje emisja drgan, a takze promieniowania,

w szczegolnosci jonizujgcego, pola elektro- magnetycznego i innych zaktocen

wptywu obiektu budowlaneqgo na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi,

w tym glebe, wody powierzchniowe i podziemne

przedmiotowy obiekt budowlany nie ma wptywu na drzewostan, wody

powierzchniowe i podziemne

Analiza technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych mozliwosci
realizacji wysoce wydajnych systeméw alternatywnych zaopatrzenia

w energie i ciepto

Wybrany system ogrzewania budynku i c.w.u: energia elektryczna — powietrzna

pompa ciepta.

Zasilanie w energie elektryczng zgodnie z wydanymi warunkami technicznymi
przez gestora sieci, odbywac sie bedzie poprzez projektowane przytgcze z sieci

energetyczne;.

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analize mozliwosci
racjonalnego wykorzystywania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym
i Srodowiskowym, odnawialnych zrédet energii, takich jak: energia geotermalna,
energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, a takze mozliwosci
zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie w postaci bezposredniego

lub blokowego ogrzewania.

Z analizy tej wynika, ze ze wzgledu na bezposrednie sgsiedztwo ze zwarta



10.

11.

zabudowg, projektant nie widzi mozliwosci wykorzystania energii wiatrowej
z uwagi na wysokg ucigzliwos¢ akustyczng oraz ucigzliwos¢ dla srodowiska

przyrodniczego sitowni wiatrowych.

Nie ma takze mozliwosci na tym terenie na zastosowanie skojarzonej produkcji
energii elektrycznej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energie
w postaci blokowego lub bezposredniego ogrzewania. Inwestor zdecydowat
o zastosowaniu konwencjonalnych zrodet zasilania. Energia elektryczna z sieci
(projektowane przytgcze), z mozliwoscig wspomagania tego zrodta w przyszitosci
energig stonca poprzez panele fotowoltaiczne. Energia ogrzewania budynku

i C.W.U. poprzez pompe ciepta.

Na dzien przygotowania analizy ekonomicznej inne zrodia ogrzewania nie

wykazuja wiekszych korzysci ekonomicznych i eksploatacyjnych w okresie

pierwszych 15 lat.

Analiza technicznych i ekonomicznych mozliwosci wykorzystania
urzadzen, ktére automatycznie reguluja temperature oddzielnie

w poszczegoblnych pomieszczeniach lub w wyznaczonej strefie ogrzewanej

W projektowanym budynku istnieje mozliwos¢ wykorzystania urzgdzen, ktore
automatycznie regulujg temperature oddzielnie w poszczegolnych
pomieszczeniach. Analiza ekonomiczna wskazuje, ze wariant z regulacjg
temperatury nie przyniesie oszczednosci eksploatacyjnych réwnowazgcych

naktady inwestycyjne w okresie pierwszych 15 lat.

Zasadnicze elementy wyposazenia budowlano - instalacyjnego,

zapewniajgcego uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem
Budynek zostanie wyposazony w:

e |Instalacje elekiryczng sktadajgcg sie z tablicy bezpiecznikowej, instalacji

oswietleniowej, gniazd wtyczkowych i sity, instalacji przed porazeniem,
instalacji odgromowej. W celu zasilania budynku projektuje sie wykonanie

wewnetrznej linii zasilajgcej kablem YKY 4x16mm2 od zlgcza kablowo-



pomiarowego zabudowanego w granicy dziatki (projektowane wg odrebnego

opracowania) do rozdzielnicy gtbwnej projektowanego budynku.

Instalacje kanalizacji sanitarnej - Scieki bytowo-gospodarcze z budynku bedg

odprowadzane do szamba szczelnego. Instalacje zewnetrzng wykonac z rur
PVC DN160 SN8 LITE. Rurocigg ukfadac w odwodnionym wykopie
na podsypce piaskowej min. 10cm. Wewnagtrz budynku instalacje
podposadzkowg wykonac z rur PVC SN8 LITE i prowadzi¢ ze spadkiem 1,5%
w kierunku odptywu. Piony i podejscia wykona¢ z rur PVC. Podejscia
wykonaé w bruzdach s$ciennych, natomiast piony w zabudowie g-k.
Wentylacje instalacji kanalizacji wykona¢ z rur PVC oraz zakonhczy¢
wywiewkami ponad dachem. Odprowadzenie skroplin z klimatyzatora
i central wentylacyjnych wykonac¢ z rur PVC-C. Instalacje zabezpieczy¢ za

pomocy przerwy powietrznej oraz syfonu.

Instalacje kanalizacji deszczowej — Scieki deszczowe w catosci zostang

zagospodarowane powierzchniowo na dziatce Inwestora.

Instalacje wody zimnej - Zrédtem wody dla przedmiotowego budynku bedzie

projektowane wg odrebnego opracowania przytgcze wodociggowe
zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku. Woda w budynku bedzie
zuzywana do celédw bytowo-gospodarczych, dlatego musi odpowiadac
jakoscig wodzie przeznaczonej do spozycia. Instalacje wody zimnej wykonaé
z rur PP PN20 i prowadzi¢ w posadzce oraz bruzdach $ciennych. Po
wykonaniu instalacji nalezy poddaé jg probie szczelnosci oraz ptukaniu

i dezynfekciji.

Instalacje cieptej wody uzytkowej - Ciepta woda uzytkowa przygotowywana

bedzie w zasobniku c.w.u. o poj. 300L, zintegrowanym z pompg ciepfa.
Przewody cieptej wody uzytkowej, oraz cyrkulacji, nalezy wykonaé z rur PP
stabilizowanych co najmniej PN20. Instalacje prowadzi¢ w posadzce
oraz bruzdach sciennych. Przewody cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji
nalezy izolowa¢ cieplnie izolacja zgodng z wymaganiami przepisow
0 nierozprzestrzenianiu ognia oraz posiadajgcg grubos¢ zgodng z aktualnymi

warunkami technicznymi.
10



Instalacie ogrzewczg - Zrédtem ciepta dla instalacji ogrzewczej bedzie

projektowana pompa ciepta powietrze-woda. Zaprojektowano instalacje
ogrzewczg jako pompowg dwururowg, systemu zamknietego z rozdziatem
w systemie rozdzielaczowym. Na catym budynku wykona¢ system
ogrzewania podiogowego. Do wezownic ogrzewania podtogowego
zaprojektowano rury wielowarstwowe systemu PE-RT/Alu/PE-RT w zwojach
tgczonych poprzez zaciskanie. Rury uktada¢ w wezownice slimakowe. W
pom. technicznym zamontowac grzejnik elektryczny o mocy 500 petnigcego

role ogrzewania dyzurnego.

Wentylacji _mechanicznej - Zaprojektowano instalacje wentylacji

mechanicznej opartej na pracy dwoch central wentylacyjnych nawiewno-
wyciggowych z odzyskiem ciepta z automatykg i zabezpieczeniem
przed zamarzaniem. SprawnosC¢ odzysku wynosi ok. 85% Centrale
wyposazone w wymiennik przeciwprgdowy. Centrala NW1 bedzie obstugiwac
pomieszczenia biurowe i sale konferencyjng. Centrala NW2 bedzie
obstugiwa¢ sanitariaty Do nawiewu i wywiewu powietrza stosowac
anemostaty okragte. Rozprowadzenie powietrza za pomocg kanatow
wentylacyjnych Spiro. Kanaty czerpny i wyrzutowy wykonaé¢ z rur Spiro.
Zasilanie do rozdzielaczy wykona¢ z rur Spiro. W pom. garazu, magazynach

i pom. technicznym wykonac system wentylacji grawitacyjne;.

Bilans powietrza wentylacyjnego

. . iy Strumien Strumien
Nr . . powierzchnia | wysokos¢ | Kubatura . . -
om Nazwa pomieszczenia. [m2] [m] om. [m3] wymiany | powietrza powietrza

pom. pom. naw. (m3/h) | wyw. (m3/h)

1 Sluza wejsciowa 14,7 2,7 39,69 1,01 40,00 40,00
2 Komunikacja 15,4 2,7 41,58 1,68 70,00
3 Pom. Biurowe 8,8 2,7 23,76 1,05 25,00 25,00
4 Magazyn 7,6 2,7 20,52 0,97 20,00
5 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,11 30,00 30,00
6 Pom. Biurowe 10 2,7 27,00 1,11 30,00 30,00
7 Pom. Biurowe 9,8 2,7 26,46 1,13 30,00 30,00
8 Pom. Biurowe 10,4 2,7 28,08 1,07 30,00 30,00
9 Pom. gospodarcze 2,6 2,5 7,02 2,85 20,00
10 Przedsionek 2 25 5,40 9,26 50,00
11 wcC 1,7 2,5 4,59 10,89 50,00

11
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12 Pom. socjalne 5,2 2,5 14,04 2,14 30,00

13 Pom. techniczne 3,5 3,0 9,45 grawitacja

14 Komunikacja 8,8 2,7 23,76 1,05 25

15 Szatnia 3,9 2,7 10,53 2,37 25

16 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 5,26 50

17 Sanitariat Damski 1,9 2,5 4,75 10,53 50

18 Sa“i;?)rri:\tlv:i;’fﬁ”°' 4,1 2,5 10,25 4,88 50 50

19 Przedsionek 3,8 2,5 9,50 7,89 75

20 Sanitariat meski 3,9 2,5 9,75 7,69 75

21 Magazyn zywnosci 20,2 2,7 54,54 3,12 170 170

22 Magazyn 47,9 2,7 129,33 grawitacja

23 Garaz 47,9 2,7 129,33 grawitacja

24 Magazyn 20,2 2,7 54,54 grawitacja

25 Sala konferencyjna 58,1 3 174,30 2,29 400 370

26 Pom. socjalne 5,2 2,7 14,04 2,14 30
suma 1 075,00 1 075,00

Dane dotyczgce warunkéw ochrony przeciwpozarowej

Budynek zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL Il + PM, zgodnie z §
212 rozporzgdzenia Ministra infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019
poz. 1065 ze zm.), wymagania dotyczgce klasy odpornosci pozarowej
nie dotyczg budynkéw o wysokosci do trzech kondygnacji mieszkalnych
jednorodzinnych, zagrodowych i rekreacji indywidualne,.

Budynek zakwalifikowano do klasy odpornosci ogniowej — D na podstawie § 212
ust. 3.

12.1. Powierzchnia, wysokos¢ i liczba kondygnacji

Budynek zlokalizowany jest na dziatce nr 1222 obreb Kluki. Jest to obiekt
jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony. Budynek bedzie petnit funkcje budynku
ustugowego.

W celu okreslenia wymagan technicznych i uzytkowych, ze wzgledu
na wysokosc¢, projektowany budynek, zgodnie z § 8 Rozporzagdzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (t.j. Dz. U. 2019 poz. 1065),
kwalifikuje sie jako budynek niski (N). Wysokos¢ budynku zawiera sie

w przedziale do 12m.
12



12.2. Odlegtosé od obiektéw sgsiadujgcych

Budynek zlokalizowany jest z zachowaniem odlegtosci od granic dziatki, zgodnie
z§ 12, 2711 272 warunkow technicznych. Jest to obiekt wolnostojgcy. Odlegtosc
od granicy dziatki wynosi od 3,74 do 4,96 m. Sciana od tej strony jest peina,
bez otwordw, spetniajgca klase minimum REI 60 z izolacjg wetng mineralna.
Odlegtosc¢ projektowanego budynku od najblizszego budynku na dziatce wynosi:
10,17 m. Budynek murowany ocieplony w technologii BSO kryty blachg (NRO)
Przedmiotowa dziatka budowlana (dz. nr 1222 obreb Kluki) zabudowana. Teren
posiada infrastrukture techniczng w postaci sieci kablowej i napowietrznej

energetycznej, przytacza wodociggowego oraz sieci teletekomunikacyjne;.
12.3. Parametry pozarowe wystepujacych substancji palnych

W analizowanym budynku nie przewiduje sie przechowywania substancji

pozarowo niebezpiecznych.
12.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego

Ze wzgledu na charakter obiektu zaktada sie, ze gestos¢ obcigzenia ogniowego
nie przekroczy wartosci 500 MJ/m2 - zasadnicze znaczenie dla okreslenia
warunkow technicznych ma fakt zakwalifikowania obiektu do kategorii

zagrozenia ludzi ZL.

12.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb w poszczegdinych

pomieszczeniach

Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania, czes¢ przebudowywana
budynku kwalifikuje sie jako ZL Il + PM.

Przewiduje sie, ze w budynku nie bedzie przebywato w tym samym czasie ponad
50 osob.

12.6. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych

W projektowanej czesci budynku nie bedg wystepowaty pomieszczenia / strefy

zagrozone wybuchem.
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12.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe

Projektowany budynek nalezy do dwdch stref pozarowych: ZL 11l i PM do 500
MJ/M2.

Strefa PM — pomieszczenia nr 22 (Magazyn) i 23 (Garaz). Pozostate
pomieszczenia w strefie ZL 1Il. Sciana oddzielenia pozarowego REI 60.
PrzejScia instalacyjne czy kanaty wentylacyjne przechodzgce przez przegrody
pozarowe muszg by¢ zabezpieczone do klasy / El , EIS / réwnej odpornosci

ogniowej tych oddzielen.

12.8. Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej

i stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych

Dla projektowanego budynku dla kategorii ZLIIl przyjeto klase ,D” odpornosci
ogniowe.
Wymagang klase odpornosci pozarowej dla budynku, zaliczonego do jednej

kategorii ZL, okresla ponizsza tabela:

Liczba ZL | ZL I ZL I
kondygnacji

naziemnych

1 2 3 4

1 ,D” ,D” ,D”
2 ,C” ,C” ,D”

*) Gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci

nie wiekszej niz 9 m nad poziomem terenu.
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Elementy budynku, odpowiednio do jeqo klasy odpornosci pozarowej, powinny

spetnia¢, z zastrzezeniem § 213 oraz § 237 ust. 9, co najmniej wymagania

okreslone w ponizszej tabeli:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku 5) *)

0dpornoscigiawna  konstrukcjastrop1) | $ciana $ciana przekrycie

pozarowej |y onstrukcja dachu zewnetrzna1), wewnetrzna1)dachu 3)

budynku |154n4 2)

"A" R 240 R 30 REI El 120(o<~i) EI 60 RE 30
120

"B" R 120 R 30 REI 60 EI 60 (o~i) EI304) RE 30

"C" R 60 R 15 REI 60 EI 30 (o«i) El 154) RE 15

"D" R 30 (-) REI 30 EI 30 (0i) () (-)

= (-) () (-) () (-) (-)
Oznaczenia w tabeli:

R — no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Normg dotyczacg
zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E — szczelno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

| — izolacyjno$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(=) — nie stawia sie wymagan.

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1

1) Jezeli przegroda jest czescig gtdwnej konstrukcji nosnej, powinna spetniac takze
kryteria nosnosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla
danej klasy odpornosci pozarowej budynku.

2)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego wraz z
potgczeniem ze stropem.

3)Wymagania nie dotyczg naswietli dachowych, swietlikow, lukarn i okien
pofaciowych (z zastrzezeniem § 218), jesli otwory w pofaci dachowej nie zajmujg
wiecej niz 20% jej powierzchni, nie dotyczg takze budynku, w ktérym nad najwyzszg
kondygnacjg znajduje sie strop albo inna przegroda, spetniajgca kryteria okreslone
w kol. 4.

4)Dla scian komor zsypu wymaga sie El 60, a dla drzwi komor zsypu - El 30.
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5)Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementdéw wraz z uszczelnieniami ztgczy i

dylatacjami.

Zastosowane materiaty i konstrukcja budynku spetniajg rowniez wymagania jak dla
klasy ,D”.
Wszystkie przejscia instalacyjne przez przegrody wydzielenia pozarowego zostang
zabezpieczone w tulejach ochronnych wypetnione materiatami ogniochronnymi w
klasie EI rownej odpornosci ogniowej tych oddzielen.
Wykonczenie pomieszczen znajdujgcych sie w piwnicy oraz pomieszczen na
kondygnacji  technicznej z materiatbw  nierozprzestrzeniajgcych  ognia
i niekapigcych.
Projektowany budynek spetnia wymagania przyjetych klas odpornosci
pozarowej. Nie sg stosowane elementy budowlane inne jak tylko
"nierozprzestrzeniajgce ognia”, posiadajgce potwierdzenie tej cechy certyfikatem
zgodnosci, wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie.
W pomieszczeniach i na drogach ewakuacji nie bedzie tatwopalnych wyktadzin

i stalych elementéw wyposazenia wnetrz. Sufity niepalne i niekapigce.

12.9. Warunki ewakuacji, oswietlenie awaryjne (bezpieczenstwa i ewakuacyjne)

oraz przeszkodowe

Ewakuacja z czesci projektowanej budynku przez komunikacje ogolng (korytarz
szerokosci min. 1,70m)bezposrednio na zewnatrz budynku. Ewakuacja
Z magazynu i garazu bezposrednio na zewnatrz budynku.

Dtugosc¢ przejscia ewakuacyjnego, nie bedzie przekraczata 40m a dojscia 20 m
od najdalszego pomieszczenia, do wyjscia na zewnagtrz budynku.

Drzwi zewnetrzne stuzgce ewakuacji o minimalnej szerokosci w Swietle 1,62 m.
Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych na poziomej drodze ewakuacji nie przekracza 20m.
Drzwi z pomieszczen otwierane na drogi ewakuacyjne nie zawezajg ich ponizej
wartosci wymaganych.

Wszystkie drzwi otwierane na drogi ewakuacyjne wyposazone w samozamykacze.
Do oznakowania droég ewakuacyjnych nalezy zastosowaé oznakowanie
ewakuacyjne (wyjscia i kierunki ewakuacji) odpowiadajgce wymaganiom

normowym (PN- 92/N-01256/02 i PN-N-01256-5), w zakresie szczego6towych
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rodzajow i wymiarow.

Budynek nalezy wyposazy¢ w oswietlenie ewakuacyjne. Natezenie oswietlenia
przy posadzce minimum 1 Lx, a przy hydrantach i urzgdzeniach p. pozarowych
minimum 5 Lx. Minimalny czas dziatania oswietlenia 1 godzina. Lampy oswietlenia
ewakuacyjnego muszg by¢ takze na zewnatrz budynku, przy wyjsciach
ewakuacyjnych oraz posiadac¢ swiadectwa dopuszczenia CNBOP.

Drogi i kierunki ewakuacji oznakowa¢ wg PN-EN I1SO 7010, dopuszcza sie wedtug
PN-92/N-01256/02 oraz PN-N-01256-5.

12.10. Sposob zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych,
a w szczegolnosci: wentylacyjnej, ogrzewczej, gazowej, elektroenergetycznej,

odgromowej

Obiekt jest wyposazony w instalacje odgromowg oraz przeciwpozarowy

wytgcznik pradu.
12.11. Wyposazenie w gasnice

Budynek wyposazony jest w gasnice przenosne przeznaczone do gaszenia
pozarow grup A, B i C. Jedna jednostka sprzetu o masie srodka gasniczego
nie mniejszej niz 2 kg (3 dm3) ma przypada na kazde 100 m2 powierzchni.
Dtugos¢ dojscia do gasnic ma nie przekracza¢ 30 m. Lokalizacja gasnic
jest oznakowana zgodnie z PN.

Szczegotowe ilosci i rodzaje gasnic przenosnych majg by¢ okreslone

w instrukcji bezpieczenstwa pozarowego dla budynku.
12.12. Zaopatrzenie w wode do wewnetrznego gaszenia pozaru

W budynku nie wymaga sie instalowania hydrantow wewnetrznych 25 mm
z wezem pofsztywnym.

12.13. Drogi pozarowe
Droga pozarowa nie jest wymagana. Istniejgca droga o szerokosci 4 m i

nosnosci 100 kN,
12.14. Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru

Dla obiektu jest zapewnione zaopatrzenie w wode do celdéw ppoz. w ilosci 10
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I/s., poprzez hydrant DN 80 w odlegtosci do 75 m od obiektu.

12.15. Pozostate uwagi

Sufity muszg by¢ niepalne, niekapigce i nieodpadajgce pod wptywem ognia.
State elementy wyposazenia wnetrz przynajmniej trudnozapalne.

Do czasu zakonczenia prac budowlanych nalezy opracowac Instrukcje
bezpieczenstwa pozarowego.

Wszystkie urzgdzenia stuzgce ochronie p-poz. muszg posiada¢ stosowne
certyfikaty ITB, CNBOP.

Projekty instalacji oswietlenia ewakuacyjnego, ppozarowego wytgcznika pradu
wewnetrznych muszg by¢é uzgodnione z rzeczoznawcg d/s zabezpieczen

przeciwpozarowych.

architektura projektant

architektura sprawdzajgcy
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