Witaz zeliwny A15 z zamkiem
zabezpieczajacym przed

otwarciem

Komin rewizyjny 1m

Plyta przykrywowa

Zbiornik 9,99m3

Podsypka piaskowa gr. 10cm
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Uwagi

1. Wykonac¢ wykop pod zbiornik zgodnie z wytycznymi wybranego producenta prefabrykatu

szamba
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2. Wytrzymatos¢ plyty przykrywowej wykonaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta
prefabrykatu szamba zaleznymi od wysoko$ci przykrycia

3. Elementy tgczy¢ zaprawg klejowa, na potgczeniach wykonaé¢ dodatkowsg izolacje z papy

4. Wymiary na rysunku podano w metrach

5. Ostateczne wymiary prefabrykatu uzaleznione od rozwigzania zaproponowanego przez

wybranego producenta

Nazwa inwestyciji:

Przebudowa budynku
poprzemystowego zwigzana ze
zmiang sposobu uzytkowania na
budynek ustugowy wraz
z niezbedng infrastruktura w ramach
zadania pn. "Rewitalizacja budynku
poprzemystowego wraz z jego
otoczeniem z przeznaczeniem na
GOPS w Klukach"

dz. nr 1222 obreb Kluki, gmina Kluki

Tytut rysunku
Prefabrykat szamba betonowego
do 10m?®

Faza projektu
Projekt zagospodarowania terenu

Projektant: Data: marzec 2022

mgr inz. Kamil Woszczyk
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/3907/PWBS/19

Sprawdzajacy: Data: marzec 2022

mgr inz. Grzegorz Bartnik
specjalnos¢ instalacyjna w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
LOD/2640/PBS/19

Skala rysunku
1:50

Nr arkusza
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