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PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robot wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45111300-1  Roboty rozbiérkowe
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog
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PRZEDMIAR

PRZEDMIAR

Lp. Podst Opis i wyliczenia \ j.m. \ Poszcz Razem
1/45111300-1 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | ROZBIORKOWE
1|KNNR 1 0111- |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. km
d.1]01
0.53 km 0.530
RAZEM 0.530
2|KNR 4-01 Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do 5 km grunt.kat. Il m3
d.1/0108-02
0.3"2541+0.2*38+790"0.1+0.4"640 m3 1104.900
RAZEM 1104.900
3|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do 5 km m3
d.1/0108-09
2 m3 2.000
RAZEM 2.000
4/KNR 2-01 Reczne Scinanie i karczowanie zagajnikow gestych ha
d.1/0109-01
0.2 ha 0.200
RAZEM 0.200
5/KNR-W2-01  |Reczne obcinanie gatezi szt
d.1/0109-07
100 szt 100.000
RAZEM 100.000
6/KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-02
20 mp 20.000
RAZEM 20.000
7|/KNR 2-01 Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1/0110-03
50 mp 50.000
RAZEM 50.000
8|KNR 2-31 Rozebranie przepustdw rurowych - rury betonowe o $r. 60 cm (z wywozem do 5km) m
d.1/0816-02
6 m 6.000
RAZEM 6.000
2/45113000-2 |ROBOTY ZIEMNE
9/KNR 2-31 Mechaniczne $cinanie poboczy o grub. 10 cm m2
d.2|1402-05
790 m2 790.000
RAZEM 790.000
10|KNNR 6 0102- |Koryta gt. 20 cm wykonywane w gruntach kat. I-IV na poszerzeniach jezdni -zjazdy m2
d.2|02
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
11/KNNR 6 0101- |Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. II-VI na catej szerokosci jezdni  |m2
d.2/03
2541 m2 2541.000
RAZEM 2541.000
3/45233260-9 |PODBUDOWY
12|KNNR 6 0113- |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych 0/63 gr. 20 cm m?2
d.3]02
2170+530"2*0.35 m2 2541.000
RAZEM 2541.000
13|KNNR 6 0113- |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tamanych 0/31,5 gr. 10 cm m?2
d.3|05
2170+530"2*0.25 m2 2435.000
RAZEM 2435.000
4 NAWIERZCHNIE
14|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.4/1004-07
272170 m2 4340.000
RAZEM 4340.000
15/KNNR 6 0308- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa  |m2
d.4(01 wigzaca)
2170+530"2*0.04 m2 2212.400
RAZEM 2212.400
16/KNNR 6 0309- |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa  |m2
d.4|01 Scieralna)
2170 m2 2170.000
RAZEM 2170.000
17|KNNR 6 1005- | Smarowanie krawedzi jezdni asfaltem na goraco w ilosci 4 kg/m2 m?2
d.4|07
analogia
2'530%0.12 m?2 127.200
RAZEM 127.200
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18|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 o gr. 15 cm - pobocza m2
d.4|06
790 m?2 790.000
RAZEM 790.000
19|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z tlucznia kamiennego - warstwa dolna 0/63 o gr. 15 cm m2
d.4|02
38 m?2 38.000
RAZEM 38.000
20|KNNR 6 0204- |Nawierzchnie z thucznia kamiennego - warstwa gérna o gr. 10 cm m2
d.4|05
38 m2 38.000
RAZEM 38.000
5 ODWODNIENIE
21/KNNR 6 1302- |Oczyszczenie rowow z wyprofilowaniem dna i skarp z namutu $r. gr. 20-30 cm m
d.5|02
640 m 640.000
RAZEM 640.000
22|KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - fawy fundamentowe z kruszywa naturalnego m3
d.501
6*1*0.25 m3 1.500
RAZEM 1.500
23/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - Scianki czotowe dla rur o $rednicy 60 cm szt
d.5|03
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
24/KNNR 6 0605- |Przepusty rurowe pod zjazdami - rury HDPE o $rednicy 60 cm m
d.5|06
analogia
6 m 6.000
RAZEM 6.000
25/KNNR 1 0317- | Zasypywanie wykopdw ze skarpami z przerzutem na odl.do 3 m z zageszczeniem ; kat.gr. I- |m3
d.5(01 Il (grunt piaszczysty z dowozu) - zasypka przepustu
8 m3 8.000
RAZEM 8.000
6 ORGANIZACJA RUCHU
26| KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych szt.
d.6/01
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
27|KNNR 6 0702- |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad |szt.
d.6|05 0.3 m2
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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