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1. Opis projektu zagospodarowania terenu

1.1 Zakres zamierzenia budowlanego
Przedmiotowe zamierzenie budowlane obejmuje przebudowe drogi wewnetrznej na odcinku Strzyzewice - Moscisko
wraz z wigczeniem do drogi wewnetrznej zlokalizowanej na dziatce nr 321. Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany przebudowy przedmiotowego odcinka drogi obejmujacej przebudowe jezdni wraz z poboczami i zjazdami
do sasiednich nieruchomosci oraz remontem przepustu.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Przedmiotowy odcinek drogi wewnetrznej przebiega na odcinku Strzyzewice - Moscisko, przez teren luznej
zabudowy zagrodowej i tereny polne.

Szeroko$¢ pasa drogowego w stanie obecnym wynosi ok. 8 m. Przedmiotowy odcinek drogi posiada jezdnie
ttuczniowq szerokosci ok. 3,0 m.

W pasie drogowym brak uzbrojenia. Drzewa nie wymagajace uzyskania pozwolenia na ich usuniecie i
Zlokalizowane w rowie przydroznym oraz rowie melioracyjnym nalezy usuna¢ i wywies¢ na koszt Wykonawcy.

1.3. Okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektu budowlanego
Zgodnie z § 7 p.1c Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn. 24.09.1998 r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012 poz. 463), projektowany zakres robét

zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej, warunki gruntowe zaliczono do prostych.
W rejonie przedmiotowej drogi pod warstwa ziemi urodzajnej zalegaja piaski drobne.
1.4. Projektowane zagospodarowanie terenu
Projekt przewiduje przebudowe drogi wewnetrznej (niepublicznej) obejmujacej wykonanie:
- jezdni bitumicznej szerokosci 4,0 m
- poboczy obustronnych ttuczniowych szeroko$ci 0,75 m.
Dtugos¢ przebudowywanego odcinka drogi wynosi 530 m.
Ponadto projektuje sie przebudowe 3 zjazddw do sasiednich nieruchomosci o nawierzchni ttuczniowe.
Projektuje sie rowniez remont przepustu zlokalizowanego na dz. nr ewid. 327 pod korong drogi wewnetrzne.
Zakres w/w robét pokazano na rys. ,Plan sytuacyjny”.
1.5. Zestawienie powierzchni poszczegolnych czesci zagospodarowania terenu
- nawierzchnia jezdni bitumicznej - 2170 m2
- nawierzchnia poboczy ttuczniowych - 790 m2

- nawierzchnia zjazdow ttuczniowych - 38 m?
1.6. Informacje dotyczace rejestru zabytkow oraz terendw podlegajacych ochronie
wg MPZP

Teren nie znajduje sie pod ochrong konserwatorskg. Teren nie jest objety miejscowym planem

zagospodarowania przestrzennego

1.7. Dane okreslajace wptyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren
zamierzenia budowlanego, znajdujacego sie w granicach terenu gorniczego

Droga zlokalizowana jest poza teren gérniczym.



1.8. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych

zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych

obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami

odrebnymi

Nalezy uzna¢, iz przebudowa drogi nie nalezy do inwestycji mogacych pogorszy¢ stan Srodowiska
(drzewostanu, powierzchni ziemi czy wod powierzchniowych i podziemnych). Nie przewiduje sie¢ w trakcie
prowadzenia rob6t wytwarzania odpadow zanieczyszczajacych $rodowisko i wymagajacych utylizacji. Podczas prac
budowlanych nalezy zwréci¢ szczegblng ostroznos¢ aby przypadkowo nie zanieczysci¢ gleby substancjami
szkodliwymi dla $rodowiska oraz aby nie uszkodzi¢ drzew nie przeznaczonych do usuniecia w tym ich systemu

korzeniowego. Teren objety robotami ziemnymi bezwzglednie po zakonczeniu rob6t musi by¢ doprowadzony do
stanu pierwotnego.

2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomiedzy Inwestorem a Projektantem
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- Pomiary uzupetniajace, wizja lokalna
- Uzgodnienia z Inwestorem
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. 2020 poz. 1065 ze zm.)
2.2. Zatozenia projektowe

W projekcie zatozono nastepujace parametry techniczne projektowanej drogi:
- klasa drogi: - / wewnetrzna
- predkos¢ projektowa 40 km/h
- kategoria ruchu: KR-1
- jezdnia:

» szeroko$¢: 4,0 m,

»  przekrj jezdni daszkowy 2%,
- pobocze:

e szerokos¢ 0,75 m,

»  spadek poprzeczny: 8%

2.3. Konstrukcje nawierzchni

Przyjeto nastepujaca konstrukcje:

e jezdni:

- warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC8S 50/70 gr. 3 cm

- warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC11W 50/70 gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa gérna 0/31,5 gr. 10 cm



- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm
* poboczy:
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15cm
*  Zjazdow:
- nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa gérna 0/31,5 gr. 10 cm

- nawierzchnia z ttucznia kamiennego - warstwa dolna 0/63 gr. 15 cm
2.4. Zjazdy

Projekt przewiduje przebudowe 3 zjazddw indywidualnych. Zjazdy projektuje sie o nawierzchni ttuczniowej.
Projektowane zjazdy beda miaty szeroko$¢ 5,0 m. Zjazdy projekiuje sie ze skosami 1:1.
Wszystkie zjazdy zostaty przedstawione i opisane na planie sytuacyjnym.

2.5. Odwodnienie

Odwodnienie drogi pozostaje bez zmian - jako powierzchniowe do rowu przydroznego i rowu melioracyjnego.
Obustronne istniejace rowy nalezy poddac¢ konserwacji - oczyszczeniu i odmuleniu z wyprofilowaniem skarp i dna
gtebokosci 20-30 cm. (Konserwacja rowdw nie podlega zgtoszeniu robot w SP)

Przepust zlokalizowany na dz. nr 327 nalezy podda¢ remontowi z zachowaniem istniejacych parametrow -
wymianie na przepust z rur PEHD @600, ktory zostanie utozony na fawie z kruszywa naturalnego gr. 25 cm

a wlot i wylot zostang umocnione $ciankami czotowymi prefabrykowanymi.
2.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polega¢ na wykonaniu koryta pod korone drogi i zjazdy oraz konserwacji rowow.
Nadmiar gruntu nalezy wywie$¢ na koszt Wykonawcy.

2.7. Uwagi koncowe
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byty

zgtoszone do inwentaryzaciji lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, warunkami technicznymi
wykonania i odbioru, specyfikacjami technicznymi oraz zasadami BHP.

Wszystkie uzyte przez wykonawce materiaty budowlane musza posiada¢ obowigzujace w Polsce $wiadectwa,
certyfikaty, deklaracje zgodno$ci i aprobaty techniczne.



Befchatéw, 08.2022 r.

4. Oswiadczenie projektanta

Oswiadczam, ze projekt pt.:

»Przebudowa drogi wewnetrznej Strzyzewice - Moscisko”
zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami i

zasadami wiedzy technicznej. Projekt zostat wykonany zgodnie z umowg i jest kompletny z punktu

widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.



5. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
l. Podstawa opracowania
Niniejszq informacje opracowano na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003,
nr 120 poz. 1126)
1. Zakres robot i kolejnos¢ realizacji
Zakres rob6t zamierzenia budowlanego i kolejno$¢ jego realizacji:
a) zabezpieczenie i organizacja placu budowy;
b) roboty pomiarowe;
c) wycinka drzew i zakrzaczenia
d) roboty rozbiérkowe (jezdnia, zjazdy i przepusty)
e) wykonanie przepustu
f) korytowanie z zageszczeniem podtoza
g) wykonanie warstw konstrukcyjnych jezdni, poboczy, zjazdéw
h) oznakowanie pionowe
M. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych
W sasiedztwie planowanej przebudowy drogi znajdujg sie: budynki mieszkalne. W obrebie planowej inwestycji
znajduje sie uzbrojenie podziemne i naziemne: sie¢ wodociggowa, linia teletechniczna.
Iv. Elementy zagospodarowania terenu mogace stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Prowadzone roboty na wyzej wymienionym terenie, zgodnie z opracowaniem projektowym, ujmujg szereg prac, ktdre
moga stwarza¢ zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. Do najwazniejszych z nich nalezg :
- praca w strefie zasiegu maszyn budowlanych,
-przejazd samochoddw cigzarowych z tadunkiem mas ziemnych z wykopéw,
-wtargniecie 0sob trzecich do strefy prowadzonych robdt,
-rozbiorki elementdw istniejgcych nawierzchni,
-wykonywanie prac recznie i sprzetem w sasiedztwie czynnych linii energetycznych
V Wskazania dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdt budowlanych
Kierownik budowy jest zobowigzany do przeprowadzenia instruktazu pracownikéw co do sposobu realizacji robét, ze
szczegblnym uwzglednieniem robdt przy ktdrych moga wystapi¢ zagrozenia zdrowia i zycia, to jest tych, ktore
wyszczegolniono w niniejszej informaciji. Sposob wykonywania robdt zapewniajacy bezpieczenstwo powinien
wynikac z planu organizacji robét, z ktérym powinni byé zapoznani pracownicy. Plan ten powinien zawiera¢
harmonogram rob6t $cisle skoordynowany z branzowymi robotami budowlano — montazowymi.
W projekcie przewidziano prace przy uzyciu koparko — spycharki zwigzang z zatadunkiem mas ziemnych z wykopow
na samochody samowytadowcze, w tym przypadku nalezy stosowac sie do polecen operatoréw tego sprzetu. Pole
manewru tych urzadzen wyznaczajq operatorzy, zgodnie z instrukcjg uzytkowania danego urzadzenia. Pola
manewru winny by¢ oznaczone i zabezpieczone przed wejsciem nieuprawnionych 0sdb w czasie pracy urzadzenia.
Wstepu na takie pole winien dodatkowo pilnowac¢ wyznaczony pracownik.
Sciany wykop6w otwartych nalezy zabezpieczy¢ przed osuwaniem sie. Wykopy w miejscach dostepnych dla 0séb
nie zatrudnionych przy robotach nalezy zabezpieczy¢ zaporami drogowymi. Zapory nalezy ustawi¢ wzdtuz krawedzi
obszaru robot, na wysokosci od 0,90 do 1,10 m mierzac od poziomu nawierzchni terenu do gornej krawedzi zapor i
ustawione w odlegtosci nie mniejszej niz 1,00 m od krawedzi wykopu, nie dopuszcza sie wystepowania przerw w
ciagu zapor.
Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy szczeg6towo zapoznac sie z mapg zagospodarowania terenu, na
ktorym prowadzona bedzie inwestycja, w szczegdlnosci zwracajagc uwage na widniejace na niej urzadzenia
podziemne. Po przeanalizowaniu mapy nalezy bezwzglednie sprawdzi¢ wizualnie caty teren przysztych robot
ziemnych. W przypadkach watpliwych nalezy wykonac¢ reczne odkrywki. W przypadku ujawnienia kolizji istniejacego
uzbrojenia z projektowanym obiektem, dana instalacje nalezy zabezpieczy¢ lub przetozy¢ w porozumieniu i za zgoda,
wiasciciela danej sieci.
W przypadku odkrycia w czasie prowadzonych rob6t ziemnych jakichkolwiek urzadzen podziemnych nie ujetych w
dokumentaciji technicznej, prace nalezy przerwa¢ do czasu ustalenia pochodzenia tych urzadzen, z jednoczesnym
ustaleniem czy mozliwe jest dalsze bezpieczne prowadzenie rob6t.
Prowadzac roboty w poblizu sieci lub obiektéw podziemnych nalezy zachowac¢ bezpieczng odlegtos¢ w poziomie i
pionie zalezng od rodzaju sieci. Uzywane w trakcie prowadzenia robdt ziemnych materiaty do zabezpieczenia
wykopow winny posiada¢ odpowiednia jako$¢ potwierdzong stosownymi dokumentami, natomiast same wykopy
nalezy wygrodzi¢ i oznakowac tablicami ostrzegawczymi.
Kierujacy robotami i pracownicy — wykonawcy powinni wiedzie¢ i stosowac¢ zasade powiadamiania o wykryciu w
gruncie lub na nim nie wykazanych w dokumentacji kabli, przewodow lub innych urzadzen, zna¢ sposéb
zabezpieczen ich a nawet usuwania po uprzednim uzgodnieniu z organem, do ktérego kompetenciji nalezy



utrzymanie tych urzadzen. Kierownik budowy obowigzany jest zorganizowa¢ na placu budowy warunki zapewniajace
uzyskanie jak najwiekszego bezpieczenstwa robét, a w szczegdlnosci:

1. Poleci¢ i dopilnowa¢ wykonania i rozmieszczenia w odpowiednich miejscach

tablic zabraniajacych osobom niezatrudnionym wstepu w rejon robét -okre$lajacych obowiazki cztonkéw brygady

2. Sprawdzi¢ czy sprzet jest sprawny oraz czy ma aktualne atesty,

3. Dopilnowac prawidtowego wykonania podtoza i stanowisk demontazowych urzadzen dzwigowych,

4. Zapozna¢ zatoge oraz operatordw sprzetu z przebiegiem prac, przepisami BHP, ustaleniami co do sposobu
porozumiewania sie i sygnalizacj,

5. Dopilnowac¢ uzywania przez zatoge kaskow,

6. Nadzorowac stan zawiesi linowych,

7. Polecac przerwanie prac przy pogorszeniu si¢ warunkéw pogodowych,

8. Zapewni¢ prawidtowe o$wietlenie stanowisk pracy w czasie prowadzenia prac

przy Swietle sztucznym,

9. Prowadzi¢ biezaca kontrole stanu BHP na catym placu budowy i poleca¢ eliminacje zagrozen.

ObowiazkKi zatogi.

* Pracownicy moga przystepowac do pracy tylko w stanie petnej trzezwosci i sprawnosci fizycznej.

* Wszelkie prace wykonywac nalezy w sposdb ustalony z nadzorem, stosujac odpowiednie narzedzia.

* Operator urzadzenia dzwigowego przyjmuje polecenia tylko od montera wzglednie

linowego lub sygnatowego (przy braku wzajemnej widocznosci).

* Podnoszenie, przemieszczanie i opuszczanie elementéw powinno sig¢ odbywaé powoli i ptynnie, bez zrywow.

* Przebywanie na lub pod przemieszczanym elementem jest kategorycznie zabronione.

V. Instruktaz pracownikéw

Do pracy przy tego typu robotach moga by¢ dopuszczeni jedynie pracownicy posiadajacy wymagane szkolenie bhp
podstawowe i okresowe.

Instruktaz stanowiskowy przed przystapieniem do prowadzenia tego typu prac winien sie odby¢ na miejscu
wyznaczonej pracy i obejmowac informacje z zakresu :

* kolejnosci wykonywanych prac,

* wystepujacych zagrozen podczas realizacji tego zadania budowlanego,

* zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozenia zdrowia lub zycia pracownika,

* rodzaju i koniecznosci stosowania $rodkdw ochrony indywidualnej winien przekaza¢ pracownikom ustnie kierownik
budowy lub mistrz nadzorujacy te prace.

VI. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczernstwom w strefach szczegélnego
zagrozenia

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujaca pracownikami
obowigzana jest do niezwiocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usuniecia tego zagrozenia.
Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie
robocze zgodnie z przyjetymi tabelami norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia
roboczego opracowana przez pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikéw tych srodkéw powinny
zapewni¢ wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami, np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy,
twarzy, wzroku czy stuchu.

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

VIL. Whioski koncowe

W rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23. 06. 2003 r. W sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia rozpatrywany obiekt nie wymaga sporzadzenia planu BIOZ.

Opracowat:



PROGEOL - Ustugi Geologiczne Beichatéw, 09.07.2022r
Jan Szataniak

97-400 Betchatoéw, ul. Broniewskiego 19

tel. 044 633-40-33, 605 057 411

mail: progeol@vp.pl

Temat: Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych w drodze wewnetrznej w m. Strzyzewice na
dz. nr 322
Zleceniodawca: Kazimierz Mamos - Projektowanie, nadzorowanie, kosztorysowanie i
kierowanie robotami w zakresie drég i mostéw Zar 34b 97-415 Kluki
Rodzaj opracowania: opinia geotechniczna (str. 2).
Zakres opracowania: okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego.
Poziom badari: 179,90m npm

1. Wstep
Przedmiotem badari objetych niniejszg opinig jest okreslenie rodzaju i stanu podioza gruntowego w
drodze wewnetrznej w m. Strzyzewice na dz. nr 322.
Zakres prac obejmowat wykonanie 2 otworéw penetracyjnych do gigbokoéci 1,5m i 2 sond
dynamicznych DPL do gtgbokosci 1,5m.
Badania wykonywano w dniu 9 lipca 2022r.
Rozmieszczenie punktéw badawczych podano na zatgczniku nr 1.
Wskaznik zageszczenia Is obliczono wg wzoru:
0,818

0,958- 0,174 I,

2. Wyniki badan

2.1 wiercenia penetracyjne

Otwérnr1 179,90m npm

Gieb. 0,00 — 0,04m - kruszywo famane
0,04 - 0,11m - szlaka
0,11 - 0,13m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, ciemno zottych
0,13 — 0,40m - nasyp budowlany o skiadzie piaskéw drobnych, szarych
0,40 — 1,50m - piaski drobne, szare

Poziom wody gruntowej: 1,00m

Otwérnr2 179,90m npm

Gteb. 0,00 — 0,30m - piaski drobne humusowe, ciemno szare
0,30 -~ 1,50m - piaski drobne, szare

Poziom wody gruntowej: 1,00m

2.2 Wyniki badar lekkg sondg dynamiczna typu DPL (SD-10).
Nr rednia ilo§é Gtebokos$é Stopien Wskaznik
sondowania | uderzen na sondowania |zageszczenia | zageszczenia
10cmwpedu sondy Ip Is
1 22 0,1-04 0,65 0,97
17 04-15 0,60 -
2 20 0,3-15 0,63 -

3. Podsumowanie.

W czesci zachodniej (otwor nr 1) badany fragment drogi utwardzony jest cienkg warstwg nawierzchni
wykonanej z kruszywa tamanego utozonego na podbudowy ze szlaki stanowigcej dawng
nawierzchnie o tgcznej j grubosci 0,11m.

Podtozem nawierzchni i podbudowy do gieb. 0,40m jest warstw wyréwnawcza wykonana z piaskow
drobnych stanowigcych nasyp budowlany (nB), w stanie érednio zaggszczonym na granicy
zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,65.

Glebsze naturalne podioze stanowig naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym
piaskom drobnym w stanie $rednio zaggszczonym zblizonym do zaggszczonego o stopniu
zageszczenia lp = 0,60.




W rejonie otworu nr 2 ponizej gruntdw organicznych o skiadzie piaskéw drobnych humusowych
stanowigcych glebe, o migzszosci 0,30m, glebsze podioze do badanej gtebokosci od 1,5m budujg
naturalne grunty piaszczyste o uziarnieniu odpowiadajgcym piaskom drobnym, w stanie $rednio
zageszczonym zblizonym do zageszczonego o stopniu zageszczenia Ip = 0,63.

Nawiercony poziom zwierciadta woéd gruntowych stabilizowat sig na gigb. 1,0m przy ich aktualnych
stanach zaliczanych do $rednio niskich.

4. Wnioski i zalecenia

1) Zgodnie z Rozporzadzeniem M.T.B.i G.M z dn. 27 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz.U.Nr. 81, poz. 463).
stwierdzone warunki gruntowe nalezy zaliczy¢ do prostych a obiekt do | kategorii geotechniczne;j.

2) Zalegajgce w rejonie otworu nr 1 do gteb. 0,30m grunty organiczne stanowigce glebe sa gruntami
nieno$nymi, wymagajacymi catkowitego usunigcia w $ladzie ciggéw komunikacyjnych. Nie
powinny réwniez stanowi¢ zasypki sieci uzbrojenia podziemnego.

5) Poziom wod gruntowych okresowo po intensywnych i dtugotrwatych opadach atmosferycznych lub
wiosennych roztopach moze ulec podniesieniu o co najmniej 0,50m..

OPRACOWAL.:
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Wszystkie gatezie w skrajni drogi nalezy przycigé.

Legenda:

] — proj. jezdnia — nawierzchnia bitumiczna

[ — proj. zjazdy — nawierzchnia z tfucznia kamiennego

==== — proj. pobocze — nawierzchnia z tfucznia kamiennego
— istn. granice nieruchomosci
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110

60

8%

— warstwa Scieralna z BA AC8S gr. 3 cm
— warstwa wigzqca z BA AC11W gr. 4 cm

— podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. — warstwa gérna 0/31.5 gr. 10 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stab. mech. — warstwa dolna 0/63 gr. 20 cm

I korytowanie sr. gt. 30 cm i zageszczenie podtoza

pobocze|z tfucznia kamiennego 0/31,5 gr. 15 cm

Scinka ppboczy 0.25
2% 2% - 8%

T L O O o o Lo h

0.50 _oko_
| szer. zmienna — 0.75 — 4.00 — 0.75 — szer. zmienna —
istn. row melior. pobocze jezdnia pobocze istn. row w km 0+000 —
(konserwacja) 0+080 (konserwacja)

PRZEPUST POD KORONA DROGI

PRZEKROJ PODEUZNY

6,0 m

s

rwarstwy konstrukcyjne nawierzchni drogi
— przepust PEHD SN8 kN/m2 2600

—fawa z kruszywa naturalnego 0/20 gr. 25 cm

><

PRZEKROJ POPRZECZNY

1254

250

<

S

T Ty ol o B T o o S T s ]

178,50
e

110

7844 zasypka (pospotka zwirowa) 1s=0.98

Sciana oporowa przepustu (beton C30/37)
, 40 Nua\.mem siatkg zbrojeniowq z pretow kI AO lub wyzszej #6mm
lub $cianka betonowa prefabrykowana

60

przepust PEHD SN8 kN/m2 2600 —
fawa z kruszywa naturalnego gr. 25 cm —

; 100 L
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